Natri to
Alkytonem

... nebo na kov,

Ny
piimo na REZ i

pruzny, vysoce kryci, barevne staly
samozakladovy email pfimo na ...




Ochrana na roky
ceeeeees 28 PAr minut!

v Dlouhodobé pruznost v/ Pfimo na kov

v Antikorozni pigmenty v Minimalni pfiprava povrchu
v UV ochrana v Kryti uz v jedné vrstvé

v Siroka $kala odstint v Snadna aplikace a perfektni
v’ Vysoky lesk slévavost

KdyZ na velikosti zalezi

250 ml na opravy a do 2,6 m?
750 ml na nétéry az do 7,9 m?
2.5 | natiete a7 26,25 m?

B | na vétsi plochy a2 52,5 m?

- PR " 3% -:\(s_ 7 L6 ek - .
o R e T e Yol MV S L I S ST ST
K nanaseni Alkytonu je mozné pouzit Stétec; valecek i strﬂécl.plstoll. ¢
Na fedéni a umyvéni §tétcii pouzijtefedidlo S6005. -~ = %
v 3 ¢ 1 ¢ -
Y X i B AR TS B
b ” -;‘;" ?t* 3
7, ., \IL'. ﬂ':‘n“< “ ;
e et P
d 2 \:'-"‘,“' f f:
e P A b



VYBERTE ODSTIN JEDNODUSE DLE RAL

Klasické nejpouzivanéjsi odstiny podle barevné Skaly RAL.

Dodavaii se v provedeni leskly (LESK), matny (IVIAT) a pololeskly (SAT).
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KLADIVKOVY EFEKT
JE EFEKTIVNI

Atraktivni kladivkovy povrch dokaze
opticky vyrovnat nerovnosti podkladu

o
TMAVE ZELENA 8

7236

CISLO BARVY RAL NEBO NAZEV ODSTINU
OBJEDNAGI CiSLO

METALICKE ODSTINY
Nejpouzivanéjsi metalické odsti-
ny.

Pro nejlepsi esteticky vzhled se doporucuje
aplikace posledni vrstvy strikanim.
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GALVINUL®

* Je specialni zdklad na tézko pretiratelné podklady, jako jsou l
nezelezné kovy (zinek, méd;, hlinik, bronz, olovo, atd.), nerez, Ga!.!!;’u!o '
pretiratelné plasty, sklo, porcelan a jiné hladké povrchy: o :

* Primarné je uréeny ke kombinagi sharvaml Alkyton®. Pripadné
pouZiti s jinymi natéry nebo sprepje vzdy potieba vyzkousef
chhle zasychd a je pietiratelny po 30 minutach. .

< . MQ extrémni vydatnost az35m’z Jednoho Iltru

.~ NAHLOUBKOVOU  ZINKOVY
AD - KOROZ ZAKLAD
PRIMER+ ./ PENETRATOR ZINC PRIMER

* Rychleschnoucizaklad o Unikatni slozeni v kombinaci s rybim ¢ Rychleschnouci antikorozni
na novou anebo mirng ' olejem zajistuje dokonalou penetraci zaklad obsahujici zinek
¥ narezivélou ocel e koroze a vytlacuje vzduch a vihkostna = . Vysoky podil zinku
o Pretiratelny po el povrch v susiné poskytuje
2 hodinach .. == Vhodny na hloubkovou korozi, na dlouhodobou katodickou
o Jednoduse roztiratelny : nedostupna mista, i na mirné vihké ochranu ocele
¢ \lydatnost az 12 m® na povrchy * Vydatnost az 13 m? na
jeden litr pfi 35 um ¢ \lydatnost az 14,5 m? na jeden litr pr| jeden litr pfi 35 um
35 um
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/ARUVZDORNE BARVY.ODOLNE DONIIIRE

* Pouzetelné na povrchy vystavené vysokym teplotam
* Chrani a esteticky upravuji tepelné namahané povrchy '
* Vydatnost 10-12 m? na jeden litr pfi 35-40 pm !

TAKE V PROVEDENi KOVARSKE BARVY S GRAFITOVYM VZHLEDEM
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KOVARSKA BARVA . KvAGT \MNA

PRO DOKONALY DEKORATIVNi VZHLED

* Specialni barva s hrubym povrchem
* Vlytvaii atraktivni grafitovy cernosedy vzhled - o
* Vydatnost az 10,5 m? na jeden litr pfi 50 um A L
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